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Produktovy list

Jednoducha integrace a 0

parametrizace zobrazeni VOC: 119 ppb

Data z méficich jednotek jako jsou AirTracker, Meteo Integrace

stanice nebo jednotky CO, mohou byt zobrazena ve —

specialnim administracnim prostredi pro spravu jednotek Tento portlet se do WWW stranek vlozi pridanim
nebo z n&j byt exportovana. Aby $lo data rychle a nazorné linku na JavaScriptové soubory a nalinkovani
kontrolovat nebo prohizet, vyvinuli jsme JavaScriptové souboru se styly — style.css (tam se nastavuje
reseni, které lze jednoduse vlozit do stavajicich WWW napr. velikost obrazku). Cely vloZeny kéd do
stranek: plné parametrizovatelny méfic zobrazujici stavajicich stranek vypada nasledovné:

posledni (nebo nékolik poslednich naméfenych hodnot onload="onLoadFn

vybranych senzor( jednotek.
id=

Zobrazované veliciny

Vsechny namérené velic¢iny jednotek AirTracker,

Meteo stanic a jednotek CO,: Personalizace
e

VOC (0 - 200 ppb) Tento mé¥ic je plné parametrizovatelny. Je mozné
Teplota uvnitf jednotky: -50 — 50 °C nastavit barevné 3kaly jednotlivych interval
Teplota meteo: -30 — 50 °C hodnot, minima a maxima, pocet zobrazenych
Vlhkost: 0 — 100% naméfenych hodnot (mohou tam byt zobrazeny
Rychlost vétru: 0 — 55 mx/s napf. 3 ruci¢ky znazorfiujici posledni naméfené
Smér vétru: 0 — 360 °C hodnoty). Po pfesunuti kurzuru mysi nad element
Tlak vzduchu: 700 — 1100 hPa Gauge meter se zobrazi detailni informace —

Hluk (prdmér): 10 — 100 dB SPL posledni aktualizace dat a posledni namé¥ené
Hluk (max.): 10 — 100 dB SPL hodnoty spolu s ¢asem méreni). Texty jsou taky

Prachové ¢astice < 1 um: 0 — 80 pg.m3 nastavitelné.
Prachové c¢éstice < 2,5 um: 0 — 160 pg.m3
Prachové ¢éstice < 10 um: 0 — 200 pg.m3

CO; (posledni namérena hodnota): 0 — 1500 ppm
CO; (max.): 0 — 1500 ppm
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CO2 (prfjmér): 0- 1500 ppm Aktualizace dat: 19.9.2020 10:38:21
. - Posledni naméfené hodnoty:
Uhrn srdZek: 0 — 55 mm/hod -119.0 ppb (19.9.2020 10:34:01)
- 119.0 ppb (19.9.2020 10:18:20)
- 120.0 ppb (19.9.2020 10:02:42)
, 0 000‘
Instalace a nastaveni VOC: 119 ppb
Vsechny potrebné soubory (JavaScriptové i definice

styld spolu s individualnim nastavenim pro Konta ktujte nas:

]
poskytne dodavatel. security@fd.cvut.cz, +420 224359535

autorizovany pristup k namérenym datum)




